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技术资料



定义

所有技术指标均是在 23°C ± 5°C的温度范围内 (除非另有说明) 且仪器经过

90 分钟预热的条件下有效。

技术指标 (spec.):

保证性能。技术指标包括保护频段，将可预见的统计性能分布、测量结果

的不确定度以及受环境条件影响发生的性能变化都考虑在内。

补充信息仅供您在使用仪器时进行参考，不在产品保证范围内。

典型值 (typ.):

描述所有产品中最少有 80%的产品能够达到的性能。它不在产品保证范

围内。

补充性能数据(SPD):

代表最有可能出现的参数值; 也表示预期的中值或平均值。它不在产品保

证范围内。

一般特征:

一个常用的描述性术语，不表示仪器的性能水平。
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1. 测试端口动态范围等于测试端口rms本底噪声与信号源最大输出功率之差。有效的动态范围必须考虑到

测量的不确定度和干扰信号。

2. 仪器在 1.4 MHz、4.0 MHz、4.333 MHz、6.333 MHz、25 MHz 和 90 MHz 等频率上可能无法达到技术指标。

表 1. 系统动态范围 1,2

描述 技术指标 SPD

系统动态范围

100 kHz 至 1 MHz, 中频带宽 = 3 kHz 90 dB

1 MHz 至 3 GHz, 中频带宽 = 3 kHz 95 dB

5 Hz 至 100 Hz, 中频带宽 = 2 Hz 90 dB

100 Hz 至 9 kHz, 中频带宽 = 10 Hz 100 dB

9 kHz 至 100 kHz, 中频带宽 = 10 Hz 110 dB

100 Hz 至 1 MHz, 中频带宽 = 10 Hz 115 dB

1 MHz 至 3 GHz, 中频带宽 = 10 kHz 120 dB 130 dB

S 参数测量

校正的系统性能

本节中的技术指标适用于使用Agilent E5061B网络分析仪在以下条件下所

执行的测量:

● 没有对数据进行平均值计算

● 环境温度 = 23°C ± 5°C 并且与校准温度的偏差小于 1°C

● 未省略响应和隔离校准
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描述 技术指标 (dB)

100 Hz 至 100 kHz 100 kHz 至 1 GHz 1 GHz 至 3 GHz

方向性 49 49 46

信号源匹配 41 41 40

负载匹配 49 49 46

反射跟踪 0.011 0.011 0.021

传输跟踪 0.019 0.019 0.026

表 2. 校正的系统性能，使用 N 型 50 Ω连接器、85032F 校准套件、全 2 端口校准

网络分析仪: E5061B，校准套件: 85032F (N 型, 50 Ω), 校准: 全 2 端口

中频带宽 = 10 Hz，没有对数据进行平均值计算，环境温度 = 23°C ± 5°C 并且与校准温度的偏差

< 1 °C，未省略隔离校准

图 1. 传输不确定度 (技术指标)
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图 2. 反射不确定度 (技术指标)
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表 3. 校正的系统性能，使用 N 型 50 Ω连接器、85032F 校准套件、增强的响应校准

网络分析仪: E5061B; 校准套件: 85032F (N 型, 50 Ω); 校准: 增强响应

中频带宽 = 10 Hz，没有对数据进行平均值计算，环境温度 = 23°C ± 5°C 并且与校准温度的偏差

< 1°C，未省略隔离校准

描述 技术指标 (dB)

100 Hz 至 100 kHz 100 kHz 至 1 GHz 1 GHz 至 3 GHz

方向性 49 49 46

源匹配 41 41 40

负载匹配 49 49 46

反射跟踪 0.011 0.011 0.021

传输跟踪 0.019 0.019 0.033

图 4. 反射不确定度 (技术指标)

图 3. 传输不确定度 (技术指标)
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描述 技术指标 (dB)

300 kHz 至 10 MHz 10 MHz 至 1 GHz 1 GHz 至 3 GHz

方向性 45 52 54

源匹配 36 45 44

负载匹配 41 47 47

反射跟踪 0.100 0.040 0.040

传输跟踪 0.056 0.039 0.040

表 4. 校正的系统性能，使用 N 型 50 Ω连接器、85092C 电子校准件、全 2 端口校准

网络分析仪: E5061B; 校准套件: 85092C (N 型, 50 Ω); 校准: 全 2 端口

中频带宽 = 10 Hz，没有对数据进行平均值计算，环境温度 = 23°C ± 5°C 并且与校准温度的偏差

< 1°C，未省略隔离校准

图 6. 反射不确定度 (技术指标)

图 5. 传输不确定度 (技术指标)
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表 5. 未校正的系统性能 (校正: 关闭)

描述 技术指标 典型值

方向性 25 dB

源匹配 25 dB

负载匹配 15 dB

(5 Hz 至 2 GHz)

12 dB

(2 至 3 GHz)

负载匹配 10 dB

(信号源交流耦合模式) (100 kHz 至 300 kHz)

15 dB

(300 kHz 至 2 GHz)

12 dB

(2 至 3 GHz)

传输跟踪 ±1.0 dB ±1.0 dB

(100 Hz 至 3 GHz) (5 Hz 至 100 Hz)

反射跟踪 ±1.0 dB ±1.0 dB

(100 Hz 至 3 GHz) (5 Hz 至 100 Hz)

未校正的系统性能
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表 6. 测试端口输出频率

描述 技术指标 典型值

范围 5 Hz 至 3 GHz

分辨率 1 MHz

信号源稳定性 ±7 ppm (5 至 40°C)

连续波精度 ±7 ppm ±1 mHz

高稳定性选件 (选件 1E5)

连续波精度 ±1 ppm ±1 mHz

稳定性 ±0.05 ppm (5 至 40°C)

±0.5 ppm/年

测试端口输出 (信号源)

表 7. 测试端口输出功率

描述 技术指标 典型值

电平精度 ±0.8 dB

(0 dBm, 50 MHz 绝对值)

±1.0 dB

(5 Hz 至 1.5 GHz, 0 dBm, 相对于 50 MHz)

±1.5 dB

(1.5 GHz 至 3 GHz, 0 dBm, 相对于 50 MHz)

电平线性度 ±0.75 dB

(-10 至 10 dBm, 0 dBm 参考值)

输出功率范围 (标配) -45 dBm 至 10 dBm

扫描范围 -45 dBm 至 10 dBm

电平分辨率 0.05 dB

表 8. 测试端口输出信号纯度

描述 技术指标 典型值

谐波 (二阶或三阶) < -25 dBc (5 dBm)

无谐波杂散信号 < -25 dBc (5 dBm)
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表 9. 测试端口输入电平

描述 技术指标 典型值

测试端口最大输入电平 +10 dBm

损坏电平 +20 dBm, ±7 V DC

绝对幅度精度 < ±3 dB

(0 dBm)

串扰 1 -85 dB

(5 Hz 至 100 Hz)

-100 dB

(100 Hz 至 9 kHz)

-110 dB

(9 kHz 至 100 kHz)

-115 dB

(100 kHz 至 3 GHz)

表 10. 测试端口输入 (迹线噪声)

描述 技术指标 典型值

迹线噪声幅度

信号源功率电平 = +10 dBm

5 mdB rms 5 mdB rms

100 Hz 至 10 kHz 5 Hz 至 100 Hz

自动中频带宽 自动中频带宽

5 mdB rms

10 kHz 至 3 GHz

3 kHz 带宽

迹线噪声相位

信号源功率电平 = +10 dBm

0.03° rms 0.03° rms

100 Hz 至 10 kHz 5 Hz 至 100 Hz

自动中频带宽 自动中频带宽

0.03° rms

10 kHz 至 3 GHz

3 kHz 带宽

表 11. 测试端口输入 (稳定性)

描述 技术指标 SPD

幅度稳定性

3 MHz 至 3 GHz 0.01 dB/°C

相位稳定性

3 MHz 至 3 GHz 0.1°/°C

测试端口输入

1. 仪器在 25 MHz 和 90 MHz (电源和风扇相关的) 频率上可能无法达到技术指标。
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表 12. 测试端口输入 (动态精度)

测试端口输入功率读数的精度由 -10 dBm 参考输入功率电平决定。

描述 技术指标 典型值

动态精度幅度

参考 = -10 dB ±0.303 dB

(10 dBm)

±0.087 dB

(-30 dBm)

±2.141 dB

(-100 dBm)

动态精度相位

参考 = -10 dB ±2.04 °

(10 dBm)

±0.58 °

(-30 dBm)

±16.23 °

(-100 dBm)

图 7. 动态精度
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]
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1. 群时延可通过在特定步进 (取决于频率扫宽和每次扫描的点数) 内测量相位变化来计算。

表 13. 测试端口输入 (群时延)

描述 技术指标 补充信息

孔径 (频率扫宽)/(扫描点数 -1)

(可选)

最大孔径 频率扫宽的 25%

最小时延 在最小孔径范围内, 只能测量不超过

180°的相位变化。

精度 参见下图

下图显示了在使用N型全2端口校准和10 Hz中频带宽时的群时延精度。假

设插入损耗< 2 dB。

图 8. 群时延 (典型值)

群时延 (典型值)

精
度

 (n
s)

孔径 (MHz)

使用 85032F 的 E5061B 3L5 全 2 端口校准

频率 = 1 GHz

S11 = 0; S21 = 1; S12 = 0; S22 = 0

中频带宽 = 10 Hz; 平均因数 = 1

校准功率 = -10 dBm; 测量功率 = -10 dBm; 电长度 = 10 m

通常情况下，使用以下公式可在几秒内确定特定群时延测量的精度: ±相

位精度 (度)/[360 x 孔径 (Hz)]
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增益相位测量

信号源特征 (低频输出)

表 14. 信号源特征输出频率

描述 技术指标 典型值

范围 5 Hz 至 30 MHz

分辨率 1 mHz

信号源稳定性 ±7 ppm (5°C 至 40°C)

连续波精度 ±7 ppm ±1 mHz

高稳定性选件 (选件 1E5)

连续波精度 ±1 ppm ±1 mHz

信号源稳定性 ±0.05 ppm (5°C 至 40°C)

±0.5 ppm/年

表 16. 信号源特征输出信号纯度

描述 技术指标 典型值

谐波 (二阶或三阶) < -20 dBc

(5 dBm)

无谐波杂散信号 < -25 dBc

(5 dBm)

表 17. 信号源特征输出阻抗

描述 技术指标 典型值

阻抗 50 Ω额定值

回波损耗 > 10 dBc

表 15. 信号源特征输出功率

描述 技术指标 SPD

电平精度 ±1 dB

(0 dBm, 200 Hz 绝对值)

±2 dB

(0 dBm, 相对于 200 Hz)

电平 ±1 dB ±1 dB

(-10 dBm 至 10 dBm, 0 dBm 参考值) (-45 dBm 至 -10 dBm, 0 dBm参考值)

输出功率范围 -45 dBm 至 10 dBm

扫描范围 -45 dBm 至 10 dBm

电平分辨率 0.05 dB
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表 19. 测试端口输入电平

描述 技术指标 典型值

最大测试端口输入电平 15 dBm (20 dB 衰减, 50 Ω)

-5 dBm (0 dB 衰减, 50 Ω)

1.78 Vpeak (20 dB 衰减, 1 MΩ)

0.18 Vpeak (0 dB 衰减, 1 MΩ)

损坏电平 26 dBm, ±42 V DC

(1 MΩ)

26 dBm, ±7 V DC

(50 Ω)

绝对幅度精度 < ±1.5 dB (-15 dBm, 0 dB 衰减, 50 Ω输入阻抗)

< ±1.5 dB (5 dBm, 20 dB 衰减, 50 Ω输入阻抗)

比率精度

幅度 (两种输入使用相同 < ±1 dB (-15 dBm, 0 dB 衰减) 或 (5 dBm,

的衰减设置) 20 dB 衰减), 50 Ω阻抗

< ±3 dB (-15 dBm, 0 dB 衰减) 或 (5 dBm,

20 dB 衰减), 1 MΩ阻抗, 使用 50 Ω馈通

相位 (两种输入使用相同 < ±5°C (-15 dBm, 0 dB 衰减) 或 (5 dBm,

的衰减设置) 20 dB 衰减), 50 Ω阻抗

噪声电平 (参考 23°C ± 5°C -95 dB (5 Hz 至 100 Hz, 2 Hz 中频带宽)

时的满量程输入电平) -95 dB (100 Hz 至 9 kHz, 10 Hz 中频带宽)

0 dB 衰减, 50 Ω, 短路端接。 -105 dB (9 kHz 至 100 kHz, 10 Hz 中频带宽)

-115 dB (100 kHz 至 10 MHz, 10 Hz 中频带宽)

-110 dB (10 MHz 至 30 MHz, 10 Hz 中频带宽)

串扰 1

(T/R) -110 dB (5 Hz 至 100 kHz)

输入 R: 10 dBm, 20 dB 衰减 -120 dB

(100 kHz 至 10 MHz, 10 Hz 中频带宽)

输入 T: 0 dB 衰减, 短路端接 -110 dB

(10 MHz 至 30 MHz, 10 Hz 中频带宽)

测试端口输入特征

表 18. 测试端口输入衰减器

描述 技术指标

输入衰减器 0 dB, 20 dB

1. 仪器在 25 MHz (电源和风扇相关的)频率上可能无法达到技术指标。
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表 20. 测试端口输入 (迹线噪声)

描述 技术指标 典型值

迹线噪声

(中频自动带宽, < 10 kHz) 5 mdB rms

(3 kHz 带宽, 10 kHz 至 30 MHz, 5 mdB rms

-5 dBm, 0 dB 衰减, 50 Ω)

迹线噪声相位

(中频自动带宽, <10 kHz) 0.03°rms

(3 kHz 带宽, 10 kHz 至 30 MHz, 0.03°rms

 -5 dBm, 0 dB 衰减, 50 Ω)

表 21. 测试端口输入 (稳定性)

描述 技术指标 SPD

幅度稳定性 < ±0.02 dB/°C

相位稳定性 < ±0.2°/°C

表 22. 测试端口输入 (动态精度) 1

描述 技术指标 典型值

动态精度幅度

(0 dB 衰减, 50 Ω) ±0.303 dB (-5 dBm)

±0.09 dB (-15 dBm)

±0.056 dB (-25 dBm)

±0.073 dB (-35 dBm)

±0.087 dB (-45 dBm)

±0.103 dB (-55 dBm)

±0.121 dB (-65 dBm)

±0.15 dB (-75 dBm)

±0.211 dB (-85 dBm)

±0.371 dB (-95 dBm)

±0.841 dB (-105 dBm)

±2.141 dB (-115 dBm)

动态精度相位

(0 dB 衰减, 50 Ω) ±2.04° (-5 dBm) ±5 °

±0.6° (-15 dBm) (+15 dBm, 20 dB 衰减)

±0.37° (-25 dBm)

±0.48° (-35 dBm)

±0.58° (-45 dBm)

±0.68° (-55 dBm)

±0.81° (-65 dBm)

±1.00° (-75 dBm)

±1.41° (-85 dBm)

±2.5° (-95 dBm)

±5.83° (-105 dBm)

±16.23° (-115 dBm)

1. 测试端口输入功率读数的精度由 -25 dBm 参考输入功率电平决定。
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图 9. 动态精度
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表 24. 直流偏置

描述 技术指标

直流电压偏置

输出端口 端口 1, 低频输出

范围 0 至 ±40 V (100 mA 最大值)

分辨率 1 mV ±(0 V 至 10 V)

4 mV ±(10 V 至 40 V)

精度 1 ±(0.1% + 4 mV)

输出阻抗 50 Ω额定值

直流偏置监测器 IFBW = AUTO (=< 100 Hz)

电压精度 ±{0.4 % + 50 mV}

(23°C ± 5°C)

±{0.4 % + 50 mV} x4

(5°C 至 40°C)

电流精度 ±{1% + 500 µA + (|Vdc[V]|/10 kΩ)}

(23 ±5 °C)

±{1% + 500 µA + (|Vdc[V]|/10 kΩ)} x2

(5 °C 至 40°C)

表 23. 测试端口输入阻抗

描述 技术指标 典型值

阻抗 50 Ω额定值

1 MΩ // 30 pF

回波损耗 > 15 dB (50 Ω输入)

直流偏置

1. 进行端口或功率切换时, 直流开关瞬变噪声为 ±30 mV (SPD)。
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表 27. 系统带宽

描述 一般技术指标

中频带宽设置

范围 1 Hz 至 300 kHz

额定设置为:

1、1.5、2、3、4、5、7

表 28. 前面板信息

描述 一般技术指标 典型值

连接器

类型 N 型, 阴头, 50 Ω

(端口 1 和 2)

BNC, 阴头; 50 Ω或 1 MΩ

(端口 R 和 T)

BNC, 阴头, 50 Ω

(低频输出)

探头电源 15 V ±5 % (400 mA)

-12.6 V ±5 % (300 mA)

(结合负载, 便于探头连接)

显示屏

尺寸 10.4 英寸 TFT 彩色 LCD

分辨率 XGA (1024 x 768) 1

一般信息

1. 有效像素为 99.99% 和以上。0.01% 以下的黑色、蓝色、绿色或红色固定点属于正常情况。
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表 29. 后面板信息

描述 一般特征

外部触发输入连接器

类型 BNC, 阴头

输入电平 电压下限;  0.5 V

电压上限:  2.1 V

输入电平范围: 0 至 +5 V

脉宽 ≥ 2 µs

极性 正极或负极

外部触发输出连接器

类型 BNC, 阴头

最大输出电流 50 mA

输出电平 低电平电压:  0 V

高电平电压:  5 V

可调整 (1 µs 至 1 s)

极性 正极或负极

外部参考信号输入连接器

类型 BNC, 阴头

输入频率 10 MHz ±10 ppm (典型值)

输入电平 0 dBm ±3 dB (典型值)

内部参考信号输出连接器

类型 BNC, 阴头

输出频率 10 MHz ±7 ppm (典型值)

信号类型 正弦波

输出电平 0 dBm ±3 dB, 50 Ω

输出阻抗 50 Ω额定值

内部参考信号箱连接器

类型 BNC, 阴头

输出频率 10 MHz ±1 ppm

输出电平 0 dBm 最小值

VGA 视频输出 15 针微型 D-Sub; 阴头; 可驱动 VGA 兼容监视器

GPIB 24 针 D-Sub (D-24 型), 阴头; 与 IEEE-488 兼容

USB 端口 通用串行总线插孔, A 型配置

(4 个直接插入式端口, 第 1 个端口在仪器左侧); 阴头; 可连

接至打印机、电子校准件和 USB/GPIB 接口

USB (USBTMC) 端口 通用串行总线插孔, B 型配置

(4 个直接插入式端口); 阴头; 可连接至外部 PC;

兼容 USBTMC-USB 488 和 USB 2.0

LAN 10/100/1000 BaseT 以太网, 8 针配置; 在两种数据速率间

自动选择

24 位 I/O 端口 36 针并行接口, 阴头; 可连接至处理器系统

电源 1

频率 47 Hz 至 63 Hz

电压 90 至 132 VAC 或 198 至 264 VAC (自动切换)

VA 最大值 300 VA 最大值

1. 要求使用三相电源。
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表 30. EMC 和安全性

描述 一般特征

EMC

欧洲理事会指令 2004/108/EC

IEC 61326-1:2005

ISM 1-A EN 61326-1:2006

CISPR 11:2003+A1:2004

EN 55011:2007

第 1 组, A 类

IEC 61000-4-2:1995 +A2:2000

EN 61000-4-2:1995 +A2:2001

4 kV CD/8 kV AD

IEC 61000-4-3:2006

EN 61000-4-3:2006

1-3 V/m, 80-1000 MHz/1.4 GHz - 2.7 GHz, 80% AM

IEC 61000-4-4:2004

EN 61000-4-4:2004

1 kV 电源/0.5 kV 信号线

IEC 61000-4-5:2005

EN 61000-4-5:2006

0.5 kV 线 - 线电压 /1 kV 线 - 地电压

IEC 61000-4-6:2003 + A1:2004+ A2:2006

EN 61000-4-6:2007

3 V, 0.15-80 MHz, 80% AM

IEC 61000-4-11:2004

EN 61000-4-11:2004

0.5-300 周期, 0%/70%

ICES/NMB-001 ICES-001: 2006 年第 1 组, A 类

AS/NZS CISPR11: 2004 年第 1 组, A 类

N10149

安全性

欧洲理事会指令 2006/95/EC

IEC 61010-1:2001/EN 61010-1:2001

ISM 1-A 测量类别 I

污染等级 2

室内使用

CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-04

测量类别 I

LR95111C 污染等级 2

室内使用

环境

该产品符合 WEEE 指令 (2002/96/EC) 标识规定。所贴标签

表明严禁将此电气/电子产品丢弃到生活垃圾中。

产品类别: 通过参考 WEEE 指令附录 I 中的设备类型, 可知

该产品归类为“监测和控制仪器”。

严禁将此产品丢弃到生活垃圾中。

为送回不需要的产品, 请与安捷伦公司联系, 或访问

www.agilent.com/environment/product/ 了解更多信息。
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表 31. 分析仪的环境要求和体积

描述 一般特征

工作环境

温度 +5°C 至 +40°C

误差校正温度范围 23°C ±5°C, 校准温度偏差< 1°C

湿度 20% 至 80%, 湿球温度< +29°C

(无冷凝)

海拔高度 0 至 2000 米 (0 至 6,561 英尺)

振动 0.21 G 最大值，5 Hz 至 500 Hz

非工作储存环境

温度 -10°C 至 +60°C

湿度 20% 至 90%, 湿球温度< 40°C

(无冷凝)

海拔高度 0 至 4572 米 (0 至 15000 英尺)

振动 0.5 G 最大值, 5 Hz 至 500 Hz

体积 高 = 235 mm、宽 = 432 mm、深 = 296 mm。

参见图 10 至 12。

重量 14.0 kg

磁化系数 部分产品技术指标会在 30 A/m或以上的环境工频电磁场中下降。

远离或屏蔽环境电磁场时，该产品可自动恢复原有性能并按规

定的技术指标进行工作。

当分析仪调谐频率与抗扰测试信号频率相同时，屏幕上可能出

现高达 -80 dB 的全量程响应信号。

磁场发射 在安装有两个散热风扇的左侧位置可能会产生电磁场发射。其

发射强度在距离风扇中心 0 cm 和 1 cm处可能分别高达 160 A/m

和 25 A/m。建议在散热风扇和磁敏器件或仪器之间留出足够

的空隙。
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图 11. 体积 (后视图, 单位: mm)

图 10. 体积 (前视图, 单位: mm)
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图 12. 体积 (侧视图，单位: mm)

21



表 32. 完成测量的典型周期 1 (ms) (显示更新: 关)

点数

51 201 401 1601

开始频率: 1 GHz, 结束频率: 1.2 GHz, 30 kHz 中频带宽

未校正 5 14 26 88

2 端口校准 11 30 53 177

开始频率: 1 GHz, 结束频率: 1.2 GHz, 300 kHz 中频带宽

未校正 3 8 14 42

2 端口校准 8 18 30 85

开始频率: 1 MHz, 结束频率: 3 GHz, 30 kHz 中频带宽

未校正 9 21 36 117

2 端口校准 19 44 73 235

开始频率: 1 MHz, 结束频率: 3 GHz, 300 kHz 中频带宽

未校正 7 15 24 70

2 端口校准 16 32 50 142

表 33. 完成测量的典型周期 1 (ms) (显示更新: 开)

点数

51 201 401 1601

开始频率: 1 GHz, 结束频率: 1.2 GHz, 30 kHz 中频带宽

未校正 34 35 38 100

2 端口校准 41 45 64 190

开始频率: 1 GHz, 结束频率: 1.2 GHz, 300 kHz 中频带宽

未校正 34 36 38 55

2 端口校准 41 45 50 97

开始频率: 1 MHz, 结束频率: 3 GHz, 30 kHz 中频带宽

未校正 34 36 46 129

2 端口校准 41 54 84 247

开始频率: 1 MHz, 结束频率: 3 GHz, 300 kHz 中频带宽

未校正 34 36 38 63

2 端口校准 41 45 61 155

测量吞吐量概要

1. 典型性能。
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表 34. 数据传输时间 1 (ms)

点数

51 201 401 1601

通过 GPIB 传输 SCPI 命令 2

REAL 64 6 16 29 112

ASCII 29 109 215 848

通过 GPIB/USB 传输 SCPI 命令 (82357B)

REAL 64 8 14 23 77

ASCII 73 282 563 2247

通过 100 Mbps LAN 传输 SCPI 命令 (SICL-LAN)2

REAL 64 5 5 6 8

ASCII 4 8 13 41

通过 100 Mbps LAN 传输 SCPI 命令 (套接字)2

REAL 64 2 2 3 4

ASCII 20 72 142 562

通过 USB 传输 SCPI 命令 2

REAL 64 3 3 4 5

ASCII 4 10 19 69

COM (分析仪中执行的程序)2

变量类型 1 1 1 1

1. 典型性能。

2. 通过在 2.4 GHz Pentium ® 4 上运行的 VEE Pro 9.0 程序进行测量，使用 CALC:DATA?SDATA 传输复合 S
11
复

数数据。
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测量通道数 多达 4 个独立测量通道。测量通道耦合至激励响应设置, 包括

频率、中频带宽、功率电平和点数。

显示窗口数 每个测量通道拥有一个显示窗口。屏幕上最多可显示 4个窗口

(通道)。

迹线数 每个通道具有 4 条数据迹线和 4 条存储器迹线。

测量选择 S11、S21、S12、S22、T/R、T、R、绝对值。

测量参数转换 可将 S参数转换为反射阻抗、传输阻抗、反射导纳、传输导纳

和 1/S。

数据格式 对数幅度、线性幅度、相位、扩展相位、正相位、群时延、

驻波比、实数、虚数、史密斯圆图、极性。

数据游标 每条迹线具有 10 个独立的游标。参考游标适用于 ∆游标操

作。史密斯圆图格式包括 5 种游标格式: 线性幅度/相位、

对数幅度/相位、实数/虚数、R + jX 和 G + jB。极性圆图格

式包括 3 种游标格式: 线性幅度/相位、对数幅度/相位和实

数/虚数。

游标功能

游标搜索 最大值、最小值、多峰值、多目标、峰值、左峰值、右峰值、

目标、左目标、右目标, 以及宽度参数, 包括用户定义的

带宽值。

Marker-to 功能 在激活游标激励值上设置开始值、结束值、中心值; 在激活游

标响应上设置参考值; 在激活游标上设置电时延至群时延。

搜索范围 用户可定义。

跟踪 连续或按要求执行游标搜索。

故障定位功能 (选件 010)

转换至距离域和时域 可选择的转换类型有带通、低通脉冲和低通步进。

可选择的窗口有最大值、额定值和最小值。

C 类

符合的 LXI 标准

测量功能
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每次扫描的被测点数 用户可定义: 从 2 到 1601。

扫描类型 线性扫描、分段扫描、对数扫描、功率扫描和直流偏置扫描。

分段扫描 定义独立的扫描分段。每个分段独立设置点数、测试端口功率

电平、中频带宽、时延、扫描时间。

扫描触发 可设置为连续、保持或单次扫描, 以及使用内部、外部、手动

或总线触发进行扫描。

功率 在 -45 dBm至 10 dBm范围内设置信号源功率。功率斜率功能可

补偿信号源功率误差。

迹线功能

显示数据 可显示当前测量数据、存储器数据或同时显示两者。

迹线数学 被测复数值和存储器数据的矢量加法、减法、乘法或除法。

标题 为每个通道窗口添加自定义标题。

标题印刷在显示测量结果的纸质文件上。

自动定标 自动选择标度分辨率和参考值, 以使迹线显示在垂直坐标的中

间位置。

电时延 按照定义的电时延数量 (以秒为单位) 来偏置被测相位或群时延。

相位偏置 按照定义的数值 (以度为单位) 来偏置被测相位或群时延。

统计 计算和显示数据迹线的平均数、标准偏差和峰峰值偏差。

信号源控制
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测量校准 测量校准可以显著降低由系统方向性、信号源和负载匹配、跟

踪和串扰误差所带来的测量不确定度。全2端口校准能够消除

相关测试端口的所有系统误差, 获得最精确的测量结果。

可用的校准类型

响应 同时对反射或传输测量的频率响应误差进行幅度和相位校正。

响应和隔离 补偿传输测量的频率响应和串扰误差。

增强响应 补偿频率响应和信号源匹配误差。

1 端口校准 补偿方向性、频率响应和信号源匹配误差。

全 2 端口校准 补偿方向性、信号源匹配、反射跟踪、负载匹配、传输跟踪和

串扰。串扰校准可省略。

内插式误差校正 通过应用任意类型的精度增强功能, 在测试频率改变时, 内插模

式可重新计算误差系数。点数可以增加或减少, 而且开始/停

止频率也可改变。

速度因数 输入速度因数, 计算相等的物理长度。

参考端口扩展 从已校准的面板重新定义测量面板。

数据精度增强功能
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内置硬盘 将仪器状态、校准数据和迹线数据存储到内置硬盘中, 以及从

内置硬盘中调用这些数据。迹线数据也可保存为CSV (逗号分隔

值) 格式。所有文件均可兼容 MS-DOS ®。仪器状态包括所有控

制功能设置、极限线、分段扫描表和存储器迹线数据。

文件共享 可通过 LAN 从外部 Windows ® PC 访问内置硬盘 (D:)。

屏幕打印输出 仪器数据可通过 USB 接口直接传输至打印机进行打印输出。

系统功能

熟悉的图形用户界面 ENA 分析仪采用基于 Windows ® 操作系统的图形用户界面。

有三种手动操作仪器的方法: 您可以使用硬键接口、触摸屏接

口或鼠标接口。

极限线 定义显示屏上显示的测试极限线, 以进行合格/不合格测试。

定义的极限线可以是水平/倾斜线和离散数据点的任意组合。

存储

GPIB/LAN/USB 内部

SCPI X X

COM X

方法

分析仪内部执行 可使用内置VBA ® (Visual Basic for Applications) 语言开发应用程

序, 并可通过COM (元件对象模型) 或使用SCPI在分析仪内执行

各种应用程序。

通过 GPIB 进行控制 GPIB 接口遵循 IEEE 488.2 和 SCPI 协议。用户可通过 GPIB 外部

控制器来控制分析仪。分析仪可使用 USB/GPIB 接口控制外部

器件。

LAN

协议 TCP/IP

功能 Telnet、SICL-LAN

USB

协议 USB 测试与测量级 (TMC) 接口。该接口使用 USB 进行通信, 符

合 IEEE 488.1 和 IEEE 488.2 标准。

自动化
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